
（注）化粧パネルの種類によっては、寸法は上表の通りではありません。

防水性能

大きさ

防雨型

取出扉・投函口施錠時：Ｗ365×Ｄ185×Ｈ415 ㎜

取出扉開放時　　　　：Ｗ470×Ｄ185×Ｈ415 ㎜

投函口開放時　　　　：Ｗ365×Ｄ185×Ｈ520 ㎜

●ポストに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。

　ケガや故障の原因となります。　

●投函口にむやみに手や指を入れないでください。

　ケガの原因となります。

●投函口蓋を操作する際は、手や指を挟まないように注意

　してください。ケガの原因となります。

●分解、改造、仕様変更はしないでください。

　ケガや事故の原因となります。

警　告

●強い衝撃を与えないでください。

　故障、破損の原因となります。

●雨が入りにくい構造ですが、台風などの強風時には、水

　が入ることがございますので、ご注意ください。

●貴重品、重要書類、危険物、生ものなどの保管はしない

　でください。

●固いものでこすったり、磨いたりしないでください。

　傷の原因になります。

●投函口に投函物が挟まっていると、雨などが入る原因に

　なりますので、ご注意ください。

●蓋及び扉は、開け放しにしないでください。

　投函物の紛失や雨水が侵入するおそれがあります。

注　意

〇取り出し扉開放時 〇投函口開放時 〇上面

Made in China



暗証番号の設定 暗証番号の初期設定は「０００」です。

※数字が読める状態
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投函口蓋（材質：ＡＥＳ）

ポスト本体（材質：ステンレス）

つまみ兼ダイヤル錠

取り出し扉（材質：ＡＥＳ）

化粧パネル（材質：ＦＲＰ）

壁面の場合

取付金具

壁に印を付ける



⑥取付金具を木ねじを用いて壁面に固定する。

⑦ポストの背面に開いている穴に対して取付金具から出ている 4カ所のボルトを通し、パッキン、ワッシャー、
　袋ナットの順で差し込み、固定する。

⑤取付金具に対して、ボルトとナットを組み付ける。

ボルトとナットはスパナ等の
工具を用いてしっかりと固定する。

断面図

取付金具用ナット

取付金具用ボルト

取付金具取付金具用ナット

取付金具用ボルト

木ねじ

取付金具用ボルト・ナット

化粧ナット

ワッシャー

パッキン

-　3　-

化粧ナット

ワッシャー
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③ポストの背面に開いている穴に対して取付金具から出ている 4カ所のボルトを通し、パッキン、ワッシャー、
　袋ナットの順で差し込み、固定する。

②機能門柱の下側に開いている 4カ所のタップ位置で、取付金具をボルトを用いて固定する。
　（機能門柱がしっかりと固定されていること）

機能門柱の場合

①取付金具に対して、ボルトとナットを組み付ける。

別売品（MY1-3300、MY1-3301）

ボルトとナットはスパナ等の
工具を用いてしっかりと固定する。

断面図

正面図

取付金具用ナット

取付金具用ボルト

取付金具固定位置

ポスト固定位置

取付金具

ポスト（背面）

ボルト

取付金具用ボルト・ナット

機能門柱

正面図
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取付金具取付金具用ナット
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（注）化粧パネルの種類によっては、寸法は上表の通りではありません。

防水性能

大きさ

防雨型

取出扉・投函口施錠時：Ｗ365×Ｄ185×Ｈ415 ㎜

取出扉開放時　　　　：Ｗ470×Ｄ185×Ｈ415 ㎜

投函口開放時　　　　：Ｗ365×Ｄ185×Ｈ520 ㎜

●ポストに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。

　ケガや故障の原因となります。　

●投函口にむやみに手や指を入れないでください。

　ケガの原因となります。

●投函口蓋を操作する際は、手や指を挟まないように注意

　してください。ケガの原因となります。

●分解、改造、仕様変更はしないでください。

　ケガや事故の原因となります。

警　告

●強い衝撃を与えないでください。

　故障、破損の原因となります。

●雨が入りにくい構造ですが、台風などの強風時には、水

　が入ることがございますので、ご注意ください。

●貴重品、重要書類、危険物、生ものなどの保管はしない

　でください。

●固いものでこすったり、磨いたりしないでください。

　傷の原因になります。

●投函口に投函物が挟まっていると、雨などが入る原因に

　なりますので、ご注意ください。

●蓋及び扉は、開け放しにしないでください。

　投函物の紛失や雨水が侵入するおそれがあります。

注　意

〇取り出し扉開放時 〇投函口開放時 〇上面
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