
オンブルサイン 施工・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
末永くご愛用頂くために、本紙をよくお読み頂き、正しい施工・お取り扱いをお願い致します。なお、商品到着後は
速やかに検品をお願い致します。傷等、商品に不備がありましたら商品到着後10日以内にご連絡ください。
施工終了後、本紙はお施主様にお渡しください。

注意事項

● 安全を確保するため、施工は必ず専門の方が行なってください。専門知識のない方が施工されると不具合の原因となることがあります。
● 水平・垂直は確実に出してください。
● 地下埋設物 (給排水管等 )に影響を及ぼさないように位置を決めてください。
● 基礎は300mm以上を目安に、現場に合わせて施工してください。
● コンクリート養生期間は十分に取り、養生中は動かしたり振動させたりしないでください。
● 施工の際に傷をつけないようにしてください。
● 商品の改造は絶対にしないでください。
● 電気工事は必ず有資格者が行なってください。
● 寄りかかったりぶら下がったり、無理な荷重をかけないでください。

お手入れについて

● 汚れた場合は柔らかい布やスポンジなどで水洗いか、もしくは中性洗剤をつけて洗った後、乾拭きしてください。
● タワシや研磨剤入りの洗剤等で洗うと表面に傷がつく恐れがありますので使用しないでください。
● 安全のため、がたつきがないか定期的にご確認ください。

梱包明細
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専用照明

専用表札

施工・取扱説明書(本紙)

オンブルサイン 本体

LED(12V 3W) L=1000 取付済

抜き文字+白アクリル 取付済
(オプションのカッティングシートは同梱)

● オンブルサイン タテ・ヨコ 共通

※ ご注文内容によっては上記明細と異なる場合があります。
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固定ボルト サイズ：M8×60

● オンブルサイン ヨコ 付属品
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オンリーワンエクステリア 掲載商品

【 オンブルサイン タテ ・ ヨコ 寸法図 】
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① 設置向きを確認し、位置決めをします。
② 器具取付位置までPF管 ( 呼び径 16)を挿入します。

1-1

【 施工手順 】

本体の固定

オンブルサイン タテの場合
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この時あらかじめ照明の配線用に
呼び線を通しておいてください。

③ 本体の水平・垂直を確認してコンクリートを打設します

サイン部のパネルは埋め込まず、2mm程度浮かせてください。
配線完了後、隙間をコーキング処理してください。

基礎は図を参考に現場に
合わせて施工してください。

キャップ

PF管

背面配線穴
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1-2

【 施工手順 】

本体の固定

この時あらかじめ照明の配線用に呼び線を通しておいてください。

キャップ

オンブルサイン ヨコの場合

① 水平垂直になるようブロックを施工し、本体の配線位置に合わせPF管 ( 呼び径 16)を通してください。

② 本体に固定ボルト(M8×60)を取り付け、ブロックに差し込み用の穴をあけます。
③ コンクリートボンドを使用して本体を固定します。

PF管

固定ボルト

M8×60

固定ボルト

M8×60

本品は奥行120mmです。
ベース部のブロックは奥行100mmとし 仕上げ寸法が120mmになるようにしてください。
本体の両端を塞いでしまうと作業ができなくなります。必ず片側にサイン部を外せるスペースを設けてください。



サイン部パネルと照明ユニットの取り付け　（タテ・ヨコ共通）

いずれもDC12V仕様です。別売のトランスボックス ハイエンド(KE1-DT15)をご用意ください。
トランスボックスの施工についてはトランスボックスの施工要領書に従って行なってください。
故障の原因となるためAC100Vへの直結は絶対にしないでください。この器具には極性 (＋、－)があります。
必ず確認の上結線してください。本製品は白線 (＋)、黒線 (－)です。

結線部は自己融着
テープ等で防水処理を
してください。
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【 施工手順 】

2 専用照明の取り付け

④ 完了後、キャップとサイン部を戻します。
　 なおサイン部は伸縮を考慮して若干短くなっています。

キャップ（曲げ有り）

キャップ（曲げ有り）

サイン部

パネル

上に引き抜く

（ヨコの場合は横から）

元に戻す

配線穴

LEDテープ

穴から引き込んだ線とつなぐ

自己融着テープ

① LEDテープは取り付け済みです。
② キャップとサイン部のパネル (抜き文字 +白アクリル板 )を
     取り外します。

③ 呼び線を利用して配線を引き込み
    LEDテープと結線します。

サイン部

パネル
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