
① 付属の寸切りボルトをセットします。

② 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。

③ 壁面に直径 5～6 mm×深さ 約30～35 mmの穴をあけます。

④ 万能接着剤をボルトに適量つけ差し込みます。多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

表 札 取 付 方 法

30

商品名
(型番)

壁 壁

ライナー ブリレ リヒト

壁

万能接着剤を
適量寸切ボルトに
付け差し込む
(付け過ぎに注意）

35

壁

万能接着剤を
適量寸切ボルトに
付け差し込む
(付け過ぎに注意）

万能接着剤を
適量寸切ボルトに
付け差し込む
(付け過ぎに注意）

※化粧ビス・高ナットなどの締めすぎにご注意ください。

　リヒト
（AG1-LIC01)

□　LEDライナー
（AG1-LLI01X~AG1-LLI03X）

□ 　ブリレ
（AG1-BIR01・AG1-BIR02)
□

お取り付け前に必ずご確認ください

30
30

グラフィア

　グラフィア
（AG1-GFA01・AG1-GFA02)

□

30
万能接着剤を
適量寸切ボルトに
付け差し込む
(付け過ぎに注意）

30

ピティカ

　ピティカ
（AG1-PI112/118・AG1-PI212/218)
□

万能接着剤を
適量寸切ボルトに
付け差し込む
(付け過ぎに注意）

壁 壁壁

30

万能接着剤を
適量寸切ボルトに
付け差し込む
(付け過ぎに注意）

壁

ルート

　ルート
（AG1-ROU01・AG1-ROU02)

□

(7)-20140227

　アルバ ヒル･ホリゾン
（AG1-ALB01～AG1-ALB03)

□ 　フルーヴ
（AG1-FLE01～AG1-FLE03)

□

30

壁

万能接着剤を
適量寸切ボルトに
付け差し込む
(付け過ぎに注意）

アルバ ヒル・ホリゾン
30

フルーヴ

万能接着剤を
適量寸切ボルトに
付け差し込む
(付け過ぎに注意）

壁


