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各部寸法 スペーサーと下地シート取付方法

※不備がないかご確認ください。

※スペーサーは予め本体に取付けられています。

付 属 品 各 部 名 称

施工される前に　※ご確認ください。

<スペーサーを使用する場合>

下地シートは剥離紙を剥がし、スペーサーの中央に貼

り付けます。

<スペーサーを使用しない場合>

スペーサー両側面のビスを取外し、下地シートを本体

中央に直接貼り付けます。

施工方法　

1

壁面にポスト本体外形寸法（W390×H190）
より 10 ～ 20mm 大きめの穴を開けます。
ブロック塀に取り付ける場合は、ブロック
積み上げ時にポストを取り付けます。

2 スペーサー有りの場合 スペーサー無しの場合

ブロックを施工するときは、配筋を行

うなど施工規定に従ってください。
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仕上げ面の仕上げ代は、スペーサー有りで 20mm、スペーサー無しで 50mm にしてください。

ポスト本体を壁に入れ水平出しを行い、ポストの周囲をモルタルやシーリング材で仕上げ、ポスト
を固定します。

150mm を超える壁厚には取り付けられません。

水抜き穴をふさがないように施工してください。

塗料の付着やキズが付く恐れがある場合には、フロントパネルの塗装面には直接貼らず商品

の養生を行なってください。塗料が付着した場合は、速やかに清掃してください。

ポスト上部にある埋め込み境界シールの位置が仕上がり面となるように設定してください。

モルタルで化粧仕上げをする場合には、仕上げ代を計算に入れてください。また、施工後は

埋め込み境界シールを剥がしてください。
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取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
各部のネジのゆるみ・ガタツキ等がないかご確認ください。
投函口、取出扉の開閉をご確認ください。
施工完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
誤った使用を避けるため、施工完了後は必ず取扱説明書を施主様にお渡しして、取扱注意・メンテナンスについて説明してください。

施工後の確認


