
＊ お買い上げありがとうございます。本品は本体よりのスタッドボルトを壁面に差し入れ取り付けます。

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

1、商品写真

＊接着剤は同梱されていません。

こちらにも接着剤を塗布します。

*  本取付説明書はカタログに掲載されている商品のものです。サイズや仕様が変わりますと取付方法
　 も変わることがございます。予めご了解お願いいたします。

商品裏面には長尺のスタッドボルトが予めセットされた状態で梱包されていますので
そのまま本体を設置面にあてがいドリル穴の位置決めをします。

ボルト径よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけます。中のホコリをしっかり取り除き
接着剤を塗布し３図のようにそのまま差し入れ固定します。その際壁面(設置面)からの距離は
ボルトの長さ(距離)を利用して、少し浮かす、平面取付など調整をお願いします。
そして接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

差し入れ

壁面(設置面)

2、裏面図

3、側面よりの断面図

注 : スタッドボルトの径はサインのサイズ(重量)、仕様により都度変わりますので必ず作業前にご確認のうえドリル穴をあけてください。

ボルトの径、長さは作業前に
ご確認お願いします。

溶接

本体

スタッドボルト


