
●安全上のご注意
警告

●この器具は、低電圧仕様の屋外専用ガーデンライトです。
　下記の使用環境・条件下では使用しないで下さい。

　　〇一般通常環境以外の場所〇浴室〇サウナ風呂

　　〇水がたまる場所や湿気の多い所〇海岸隣接地

　火災や感電・落下・器具破損の原因となります。

●電源接続の際は取付・取扱説明書に従い確実に行って下さい。
　接続が不十分な場合、接触不良により火災の原因となります。

●故障の原因となりますので、ケーブルはそのままコンクリート
　へ埋めず、電線保護管を使用した配管施工を行って下さい。

●ケガの原因となりますので、電源コードが足などに引っ掛かり
　そうな場所へは配線しないで下さい。

●火災や感電の原因となる恐れがありますので、異音・異臭等の
　異常を感じた場合は、トランスの差し込みプラグを抜き、工事
　店にご相談下さい。

●コードやケーブルが損傷し、火災や感電の原因となりますので
　電源コードやケーブルを無理に引っ張ったり重いものを載せた
　りしないで下さい。

●器具本体表示または本説明書に従って施工して下さい。
　施工に不備があると、火災・感電・落下・転倒の原因
　となります。

●この器具には＋と－の極性があります。極性を間違えて接続
　すると器具の破損・火災の原因となります。

●この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域で使用します
　と早期に錆・腐食などが生じ、火災・感電・落下の原因とな
　ります。

●点灯には専用トランスを使用し、その接続容量を超えないよう
　に確実に接続して下さい。
　接続容量を超えて使用したり、接続に不備があると火災の原因
　となります。

●感電・火災・故障の原因となりますので、部品交換や改造をし
　ないで下さい。

●器具を布や紙等の可燃物で覆わないで下さい。
　火災・感電・転倒の原因となります。

●電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電
　圧でご使用下さい。過電圧を加えるとＬＥＤ寿命が短くなるほ
　か、部品が過熱し火災・感電の原因となります。

●製品には寿命があります。外観が正常でも内部の劣化は進行し
　ています。進行度合いは使用条件・設置場所の環境で大きく異
　なりますので定期的に商品の外観・動作のご確認をお願い致し
　ます。
　点検せずに使用するとまれに火災や感電、落下などに至る場合
　があります。

●コードやケーブルが破損し、火災や感電の原因となりますので、
　電源コードやケーブルが痛んだら使用をやめ、業者に修理を依頼
　して下さい。

注意

●車両など荷重がかかる場所では使用しないで下さい。
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施工後は、本書をお施主様へお渡しください。

プリモ　ルーチェ・ギャレット

エクステリアカタログ掲載商品

取付・取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。

ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

ＭＹ１-３２７４ (ﾙｰﾁｪ/ｼﾙﾊﾞｰ/1W仕様 )

　　　 ＭＹ１-３２７５ (ﾙｰﾁｪ/ﾌﾞﾗｳﾝ/1W仕様 )

　　　 ＭＹ１-３２７６ (ﾙｰﾁｪ/ｱｰｽｸﾞﾘｰﾝ/1W仕様 )

　　　 ＭＹ１-３２７７ (ﾙｰﾁｪ/ｼﾙﾊﾞｰ/0.3W仕様 )

　　　
ＭＹ１-３２７８ (ﾙｰﾁｪ/ﾌﾞﾗｳﾝ/0.3W仕様 )

　　　
ＭＹ１-３２７９ (ﾙｰﾁｪ/ｱｰｽｸﾞﾘｰﾝ/0.3W仕様 )

　　　
ＭＹ１-３２８６ (ｷﾞｬﾚｯﾄ/ｼﾙﾊﾞｰ/1W仕様)

　　　
ＭＹ１-３２８７ (ｷﾞｬﾚｯﾄ/ﾌﾞﾗｳﾝ/1W仕様 )

　　　
ＭＹ１-３２８８ (ｷﾞｬﾚｯﾄ/ｱｰｽｸﾞﾘｰﾝ/1W仕様 )

セット品番：ＭＹ１-３２８０ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２８１ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２８２ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２８３ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２８４ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２８５ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２９２ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２９３ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２９４ (２個セット )

ＭＹ１-３２８９ (ｷﾞｬﾚｯﾄ/ｼﾙﾊﾞｰ/0.3W仕様 )

ＭＹ１-３２９０ (ｷﾞｬﾚｯﾄ/ﾌﾞﾗｳﾝ/0.3W仕様 )

ＭＹ１-３２９１ (ｷﾞｬﾚｯﾄ/ｱｰｽｸﾞﾘｰﾝ/0.3W仕様 )

ＭＹ１-３１１２ ﾃﾞｭｱﾙﾗｲﾄ用ｽﾊﾟｲｸ  

セット品番：ＭＹ１-３２９５ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２９６ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３２９７ (２個セット )

セット品番：ＭＹ１-３１１３ (３個セット )

品番：
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スパイク（別売品）
MY1-3112,3113

スパイク（別売品）
MY1-3112,3113
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●製品・取付寸法図

ルーチェ ギャレット

●仕様

ＭＹ１-３２７４～３２８５

ＭＹ１-３２８６～３２９７

ＭＹ１-３１１２・３１１３

ＭＹ１-３１１２・３１１３

※プリモ ルーチェ・ギャレットと組み合わせた差し込みタイプの完成品の仕様となります。

防噴流形 電球色
□50(㎜)×Ｈ66(㎜) 0.4㎏

□50(㎜)×Ｈ86(㎜) 0.5㎏

□50(㎜)×Ｈ180(㎜) 0.7㎏

□50(㎜)×Ｈ160(㎜) 0.6㎏

ＤＣ１２Ｖ ・

1.0Ｗ

0.3Ｗ
※ＭＹ１－３２７４～ＭＹ１－３２８５組み合わせ品

※ＭＹ１－３２８６～ＭＹ１－３２９７組み合わせ品
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●各部の名称

ガラスシェード

本体のみ購入の場合  スパイク（別売品）購入の場合

コード
（約150㎜）

スパイク

ブラケット

本体

コード
（約150㎜）

ガラスシェード

本体
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●取付に関する注意事項

■本製品は１２Ｖ仕様です。製品から出ているコード終端を直接１００Ｖに直結しないよう

　ご注意下さい。

■本製品は渡り配線できません。

■製品は水はけのよい所に設置して下さい。

■配線の際はケーブルを電線保護管で保護し、ケーブルがモルタルやコンクリートに触れな

　いようにして下さい。

■本製品にはトランス、ケーブル、電線保護管は付属しておりません。現場の状況にあわせ

　別途ご用意下さい。

●施工方法

電線保護管 (別売 )を配管します。

電源コード (別売 )

電線保護管 (別売 )

製品の設置個所を設定し、トランスと商品の間にコードを通す

ための電線保護管 (別売 )を配管します。

メッセンジャーワイヤーなどを使用し、電源コード (別売 )を

引き込んで下さい。

壁面取付の場合

１

下図の位置にカールプラグ用の穴をあけ、カールプラグを挿入する。２

本体よりねじを２か所外し、ブラケットを取り外す。　３

※壁面と揃えて電線保護管を
　カットする。

側面図

32

5

16

カールプラグ穴あけ位置
　　　　　　　　　　　（φ6.4）

電線保護管穴あけ位置
製
品
外
形
線

製品中心

※「製品中心」と「電線保護管の中心」は

　５㎜ずらしてください。

　（理由）

　カールプラグの穴があけられなくなる可

　能性があります。

注意
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と逆の順序で本体をとりつけた後、ガラスシェードをはめ込む。５ ３

施工完了後、下記の項目を確認してください。6

壁面にブラケットをとりつけ、本体と結線する。４

上面図

■ライトの口出し線と電源コード (12Ｖ) を結線

　端子を使用して結線して下さい。

■製品からはプラス線 (白 )、マイナス線 (黒 )

　が出ています。

 

１２Ｖ電源側の同色の線と結線して下さい。

１２Ｖ電源側製品側

白 (＋)
黒 (－)

※電線保護管に水が入らないよう、必ず不乾性

　パテで止水処理を行って下さい。

※製品と１２Ｖ電源の結線部分は必ず自己融着

　テープ等で保護し防水処理を確実に行って下

　さい。

注意

■確認項目

・ 製品のねじに緩みがないか。
・ 施工中についた汚れ等はきれいに取り
　除いて下さい。
・ 通電する前に必ずトランスボックスが
　接続されていることを確認して下さい。
・ ＬＥＤの点灯を確認して下さい。
  ※点灯チェックは必ず行って下さい。
・ ガラスシェードがしっかりとはまって
　いるか確認して下さい。

2101290



上面図

電線保護管 (別売 )を配管します。

別売品スパイクを用いての取付の場合

１

電線保護管 (別売 )

電線保護管 (別売 )

側面図上面図

表面

土中
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2101290

２

壁面取付

本体にスパイクを組み付けたものを地面に挿す。

３

NG

電線保護管を傷つける
おそれがあります

土中 土中

本体と結線する。

■ライトの口出し線と電源コード (12Ｖ) を結線

　端子を使用して結線して下さい。

■製品からはプラス線 (白 )、マイナス線 (黒 )

　が出ています。

１２Ｖ電源側の同色の線と結線して下さい。

１２Ｖ電源側デュアルライト側

白 (＋)
黒 (－)
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壁面取付５ 施工完了後、下記の項目を確認してください。

■確認項目

・ 製品のねじに緩みがないか。
・ 施工中についた汚れ等はきれいに取り
　除いて下さい。
・ 通電する前に必ずトランスボックスが
　接続されていることを確認して下さい。
・ ＬＥＤの点灯を確認して下さい。
  ※点灯チェックは必ず行って下さい。
・ ガラスシェードがしっかりとはまって
　いるか確認して下さい。

●お施主様へ

取付完了後、灯具に付着した指紋や油は、以下にしたがって拭き取って下さい。取付後の清掃

■汚れが軽い場合　　－　水で濡らしたスポンジや柔らかい布で拭き、乾拭きをして下さい。

■汚れがひどい場合　－　薄めた中性洗剤で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いして、乾拭きをしてください。　

お願い

・シンナー、ベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損・劣化の原因になります。

・ブラシなど固いものを使用しないで下さい。キズがつくおそれがあります。

取扱上のご注意

■ＬＥＤは電気製品です。永久に点灯し続けるものではありません。

■ＬＥＤの色味にバラツキがあるため、同品品番の商品でも発光色・明るさが異なる場合があります。

■製品本体の塗装部分に関しましては、金属に焼き付け塗装を施しております。摩擦や引っ掻き等により塗装部分にキズが付く事が

　ありますので、取り扱いにはご注意下さい。また、環境条件によっては、塗装部分に変色、シミ、錆が生じる事がございます。

廃棄について

ご不要になった製品は、各地域の条例等に従って正しく処分して下さい。

■お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

2101290

ガラスシェードを本体にはめ込む。４

※電線保護管に水が入らないよう、必ず不乾性

　パテで止水処理を行って下さい。

※製品と１２Ｖ電源の結線部分は必ず自己融着

　テープ等で保護し防水処理を確実に行って下

　さい。

注意
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