
-1-

NEO GRAIN
stilo NEO・GRAIN

（RP-A□□□） ST02Ver.3, （RP S□□□ PR（）□ K□□□□）
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ネームプレート2・4型



外部コンセント

トラス頭ネジ（M4×20）

フランジナット M4

●オプション

Ver.2…2020.03.12　ﾎﾟｽﾄ変更(newﾎﾞｰﾉ)
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絶縁防水処理

LEDライト

フランジナット（M4）

2・4型ネームプレート
（照明付）

アンカープレート

バインド2種タッピングネジ
（4×20D8.5G5）

内部端子へ

インターホン
（現地手配）

本体

③ アンカープレートの取付け

インターホンの取付け
（※設置タイプのみ）

② LEDライトの結線
（※設置タイプのみ）

④ 1型ネームプレートの取付け
（現地取付時）

①

トラス頭ネジ（M4×15）

注）電気配線は電気工事店にご依頼ください。

PF管

※現地手配

ネームプレートを本体に貼り付けます。
注）上部より5cm下の位置に貼り付けてください。

アンカープレートを本体下部に、バインド2種
タッピングネジ(4×20D8.5G5)で固定します。
（4ヶ所）

LEDライトの配線コードを照明用コードと結線
し、絶縁防水処理（※現地手配）をしてください。

インターホン(現地手配)の前面カバーをはずし、
コードの先端を端子につなぎます。
インターホン本体をトラス頭ネジ(M4×15)
・フランジナット（M4）で固定し、前面カバーをも
どします。（2ヶ所）

ほたるスイッチと組み合わせて使用しない

（100V）にほたるスイッチを接続する場合、ほたる点灯時に流れる

微少電流により、LED照明（100V）がぼんやり点灯、点滅するおそれがあります。

ほたるスイッチと組み合わせて使用しないでください。

ご注意

禁止

インターホンコード

照明用コード

※現地手配

※現地手配

100V仕様

ST02Ver.3
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⑤

⑥

⑦

注）電気配線は電気工事店にご依頼ください。



照明用コード

※現地手配

トラス頭ネジ
（M4×20）

コンセントカバー

コンセント本体 フランジナット（M4）

絶縁防水処理

LEDライト

バックライトの結線（100V仕様）⑤
バックライトの配線コードを照明用コードと結線
します。

外部コンセントの取付け（100V仕様）

●オプション ●オプション

⑥
コンセントコードとコンセント本体を結線します。
コンセント本体をトラス頭ネジ（M4×20）で背板に固定します。
コンセントカバーをコンセント本体に取付けます。
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⑧
Ver.3

⑨

ポスト本体




