
お手入れについて

本製品に使用しておりますステンレスは特に錆びにくい SUS304 を使用しておりますが、使用状況や、取付場所の環境によって
もらい錆が発生する可能性があります。海岸沿い等の住環境での塩分、油脂、土埃中の鉄粉を含む雨水等がステンレス部に
付着し、そのまま長時間放置されますと、もらい錆の原因となります。
汚れが付着した場合は、中性洗剤でお手入れし、最後は必ずきれいな水で洗い流し、乾いたやわらかい布で拭いてください。

破棄について

ご不要になった商品は、各地域のルールに従って正しく処分してください。

本製品は持ち込み修理での保証対象製品となり、出張修理などの対応は致しかねます。修理は不良箇所部分のみとなります。
また、保証の範囲は弊社製品のみとなりますので、工事費用などの別途費用が発生致しましても補償は致しかねます。
あらかじめご了承ください。

保証・修理について

●別紙、安全上のご注意をよく読み、施工してください。
●照明用配線にはVVFφ1.6またはφ2.0の３芯単線（アース線を含む）を準備してください。

GS-Glitter
ジーエス-グリッター

電気工事についての注意
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ご　注　意

①

②
100Ｖ入力コード/
インターホンコード用ＣＤ管

LEDベースライト用
ＣＤ管組み込み済

100V入力コード/

LED球交換のための
L字ステンレスが
引き出せるよう、
150mm以上のクリアランスを
設けてください。
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※インターホン取付の場合

※インターホン取付の場合

インターホンコード

インターホンコード

100V入力コード下部LED
100Vコード（付属）

アース線アース線(付属）

LED表札コード
※LED表札取付の場合

基礎コンクリート

クラッシャーラン
（砕石）
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【配線工事について】

ジョイントボックス
アースへ

制御部材へ
（スイッチ等）

インターホンへ 1400mm以上1500mm以上

VVFφ1.6またはφ2.0　3芯

クラッシャーラン

ＧＬ

300mm以上

ＣＤ管

【門柱の設置】

各種配線を露出させておき、門柱を埋め込み穴に
設置します。
本体を支え棒等で支えて自立させます。

垂直・水平を確認してからコンクリートを
打設してください。

400mm以上 300m
m以
上

300mm

100mm以上

取り付け場所は通行の妨げにならない安全な場所を選んでください。

必ず施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないようにしてください。

配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出ししてください。

基礎穴を掘り、クラッシャーランを
敷いてください。
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基礎コンクリート

クラッシャーラン



①門柱背面の点検パネルを外し、
　100Vケーブルを結線します。
　LED球から出た線と100Vコードを接続し、
　圧着スリーブなどでかしめてください。
　圧着箇所に、自己融着テープ等を巻きつけ、
　確実に防水・絶縁処理を行ってください。

圧着スリーブ 自己融着テープ

②アース線を接続します。

※アース工事は電気設備技術基準の
　D種接地工事に従って作業してください。
※必ずアース線を接続してください。
　アース線の接続が不完全な場合、
　感電の原因となります。
※照明用配線には VVFφ1.6 またはφ2.0 の 3 芯単線
　（アース線を含む）を準備してください。

※本製品はスイッチ等の制御部材は
　付属しておりません。
　制御部材は別途ご用意いただき、点灯確認を
　お願い致します。

【表札の取付】
別紙表札の取り付け方法を参照してください。

【ポストの取付】
機能門柱のポストブラケットに高ナットが取り付けてあります。
別紙ポストの施工要領書をよくご確認の上、取付てください。

【結線について】
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GSグリッターの下部、LEDベース側面のビスを外すと、
LED球が交換できるよう、L型ステンレスを引き出すことが
できます。
L型ステンレスを引き出し、結線部を切断して、
LED球を交換してください。

※CD管から出た配線と本製品の配線結合部は
　防水テープ等を使用し、漏電防止の処理加工を行い、
　LED球下部に固定して下さい。

　　　
Ｌ型ステンレス

ＬＥＤ球交換の際は
販売店までご連絡下さい

※インターホン取付の場合
インターホンコード

100V入力コード下部LED
100Vコード（付属）

アース線
アース線(付属）

LED表札コード
※LED表札取付の場合

※インターホン取付の場合

インターホンコード

【LED球交換について】

LED球交換のための
L字ステンレスが
引き出せるよう、
150mm以上のクリアランスを
設けてください。


