


③新しい蛇口を右に回してねじ込みます。最後までねじ込んで水栓が斜めになる場合は、－＿§＿はずして

シー ルテ ー プの量を増減して正しい位置になるよう調節します。 雌ネジ側にはじゅうぶん な強度が

ありますが、必要以上 に回すと破損する恐れがあります。蛇口のツバが雌ネジ側に接着しないギリギり

までねじ込み調整します。

※ツパが干渉して躯体の塗装を傷つける恐れがあります。

注 意：一度ねじ込んだものを左に回して戻すと、水漏れの原因になります。

④止水栓を聞き、必ず『フラッシング
戸

』（配管内の ゴミを流し出すために約30～60秒程度勢い良く水を流す

処理）を行って下さい。配管 接続部及び水栓から水漏れが無いととを確認して下さい。

注 意：水漏れする場合は②から戻って作業をし直して下さい。
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企【コマ（パツキン）の交換方法】
ガー デ

、

ンフオ ー セット用：
コマ用パッキン（水栓13用）

コマパッキンに傷や劣化が見られる場合、

交換をお願いします。（規格の13mm固定コ

マをお買い求め下さい。）

⑨止水栓を止めてから作業を行なって

下さい。

①交換の際は、市販のコマ （／＼ッキン）を
お求め下さい。

②止水栓を閉じ、給水を止めます。パッキン
押さえのネジを回し、ハンドル上部を取り

外します。

③コマ及ひ
、

本体側に詰まっているゴ
、

ミを取り

除きます。（ピンセッ卜、懐中電灯等をご利用

ください。）

作業後、反対の手順にて、締め付けます。

企【お手入れ時のご注意】

ト
ト

／＼ッキン押さえ

コマパッキン

コマパッキンに 本体内部にゴミが
ゴミが付着していませんか7 詰まってませんか7

⑨水栓の清掃は、乾いた柔らかい布で、汚れを拭き取ってください。それでも落ちない時は、水拭きし
最後に乾拭きして下さい。

⑨研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面を傷つける恐れがあるため使用しないで下さい。
⑨シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないで下さい。

4砂白い粉
当初、設置時icハンドjレ及び本体に白い粉が付着する事がございます。との粉（カルシウム系）は無害です。数ヶ月で自然に取れます。また濡
れ雑巾で拭いていただくととにより取り去る事ができます。
．酸化
ハンドル及び本休は、青銅（真鍛）の材料でできており、年月が経つにつれて表面が酸化により黒ずんできますが、これは素材特有の性質です
ので、ご理解をいただきますようお願いいたします。

以上 ご不明な点は、
販売店にお気軽にお尋ねください。


